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Aplicare și dozare

Doză în funcție de
aplicație și gradul de
murdărire. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.

20
 m

L/
L Metoda pulverizării:

Se dă bine cu
aspiratorul pe covor
și se aplică pe zonele
murdărite.

Cleaner pentru extracție prin pulverizare
■ Puternic ■ Grad redus de spumare ■ Neagresiv pentru materiale

Profilul produsului
■ TUBA spray-ex dizolvă, emulsionează și înlătură cu eficiență chiar și petele reziliente de pe covoare.
■ TUBA spray-ex nu conține agenți de luciu, înălbitor, solvenți sau polimeri.
■ Compoziția sa cu efect redus de spumare facilitează spălarea cu TUBA spray-ex și economisește timp și bani prin

reducerea întreruperilor.
■ TUBA spray-ex este un produs puternic și care nu atacă materialele și asigură rezultate convingătoare ale spălării și un

aspect uniform.

Domeniul de aplicare
■ Adecvat pentru toate tipurile de materiale textile făcute din fibre naturale și sintetice.

Declararea ingredientelor
Pentru lista de ingrediente, consultați fișa cu date de securitate

Dezvoltare și producție durabile

Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului
Siguranță: Acest produs este destinat utilizării profesionale. Pentru informaţii suplimentare consultaţi Fișa cu date de
securitate.
Depozitare: Se va păstra la temperatura camerei, în recipienţi de original. Sensibil la ger.
Mediu: Predaţi agentului de colectare a deşeurilor doar ambalaje complet golite.

Unități de comercializare

Nr. comandă 404772  1 x 10 L

Valoare pH 8

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


